
SMARTWAY
Мультимедийный 4К-видеорегистратор с Android Auto и Apple CarPlay
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Сверхчеткая 4К съемка
Видеорегистратор позволяет вести запись в сверхвысоком разрешении 4K (3840х2160). 
Благодаря этому на видео легко различимы дорожные знаки, номера автомобилей и 
другие детали при любом освещении. Четкие и информативные видеозаписи могут быть 
использованы в качестве доказательства вашей правоты в случае происшествия.

Синхронизация с ПОПУЛЯРНЫМИ 

приложениями 
Neoline SMARTWAY поддерживает автоматическое подключение к Android Auto и Apple 
CarPlay, а также использование Screen Mirror для дублирования экрана телефона. 
Подключение к онлайн-навигации, прослушивание музыки, просмотр видео, доступ к 
мессенджерам и многим другим популярным сервисам.



Моментальное подключение  
к смартфону
Благодаря поддержке современных стандартов связи Wi-Fi 2,4 & 5 ГГЦ и Bluetooth 5.0 
обеспечивается быстрое подключение и надежная связь с любым смартфоном. Не требует 
дополнительной настройки.

Автоматический звук  
на штатную акустику
Если смартфон уже связан с мультимедией автомобиля, подключать к ней еще и 
SMARTWAY не нужно. Звук с видеорегистратора будет автоматически транслироваться на 
акустику машины через телефон с помощью Android Auto или Apple CarPlay.



Большой сенсорный IPS-дисплей
Диагональ экрана SMARTWAY составляет 6” и позволяет без труда рассмотреть детали на 
видео с камеры. При подключении смартфона через Apple CarPlay или Android Auto можно 
открыть два приложения одновременно, разделив экран пополам: например, вывести 
навигатор и музыкальный сервис.

Большой экран

IPS 6’’

Индивидуальный подход к установке
В комплекте два вида крепления. Держатель с 3М-скотчем предназначен для установки на 
панель автомобиля. Благодаря креплению с вакуумной присоской SMARTWAY держится на 
лобовом стекле. Устройство можно мгновенно снять или установить при помощи 
магнитного кольца крепления.



Вторая камера с защитой IP67
Дополнительная камера Full HD подходит как для съемки происходящего в салоне, так и 
для записи событий позади автомобиля. Заднюю камеру можно устанавливать на заднем 
стекле в салоне и снаружи на бампере. Соответствует стандарту IP67, что гарантирует 
защиту от попадания внутрь воды, песка и грязи, а также позволяет вести видеосъемку в 
любое время года при любой погоде.

Ассистент парковки

При включении задней передачи автоматически* выводится изображение с камеры на весь 
экран, которое отражает траекторию движения и приблизительное расстояние до объектов. 
Это упрощает маневрирование и снижает риск столкновений, делая парковку безопасной и 
удобной.  

*Необходимо подключение кабеля питания к проводке фонаря заднего хода. Подробная информация о подключении содержится в инструкции.



Загрузка видеофайлов по Wi-Fi
Мгновенный просмотр роликов, управление файлами и настройками на смартфоне через 
мобильное приложение Viidure. Доступно скачивание необходимых файлов в память 
смартфона для публикации в видеохостинг или отправки через мессенджер.

Режим парковочной съемки
Круглосуточное охранное видеонаблюдение в ваше отсутствие, защита от вандалов и 
неумелых парковщиков*. Автоматическое включение съемки после срабатывания датчика 
удара. Передняя и задняя камеры обеспечивают почти панорамную видеофиксацию 
происходящего рядом с автомобилем.



* Необходимо подключение питания к блоку предохранителей (специальный кабель питания не входит в комплект поставки).
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SMARTWAY

• Neoline SmartWay

• Камера заднего вида

• Крепление на 3М-скотче

• Крепление на вакуумной    
   присоске

• Кабель питания в  
   автомобильную розетку   
   (DC 12V)

• AUX кабель

• Монтажный комплект

• Краткое руководство  
   пользователя


Комплектация:

• Размеры: 165х78х39мм (включая объектив) �  

• Вес 205 г

Размер и вес:

• Основная камера: UHD 4M 3840х2160 (25 к/с)�  

• Дополнительная камера: FHD 1920x1080 (25 к/с)

• Угол обзора: 160°, Апертура F1.8, доп. 120°

• IPS экран 6”

• Поддержка карт памяти: от 32ГБ до 256ГБ

• Входное напряжение устройства: 5V, 3A

• Входное напряжение АЗУ: 12-24V

• Рабочая температура: -20 °С ÷ +70 °С

• Температура хранения: -25 °С ÷ +75 °С

Технические характеристики Neoline smartway A100:

https://neoline.ru/

