
Neoline G-Tech X54 Dual
Двухканальный видеорегистратор скрытого подключения с Wi-Fi модулем





НАДЕЖНОЕ FULL HD КАЧЕСТВО

Neoline G-Tech X54 Dual обеспечивает высокое качество съемки 
в разрешении Full HD благодаря передовым компонентам и 
технологиям обработки изображения. Обе камеры оснащены 
матрицей Sony, что позволяет надежно фиксировать мельчайшие 
детали даже в условиях недостаточного освещения. G-Tech X54 
Dual обеспечит стабильную видеофиксацию происходящего на 
дороге и не подведет в сложных ситуациях.

ПАНОРАМНАЯ СЪЕМКА НА 340 ГРАДУСОВ

Угол обзора основной и дополнительной камер составляет 170 
градусов, что позволяет захватывать в кадре максимум дорожной 
обстановки и не упускать важные детали. Neoline G-Tech X54 
Dual фиксирует до шести полос движения и обочину впереди и 
позади автомобиля. Отсутствуют «слепые зоны», которые могут 
быть вызваны конструктивными особенностями передних стоек 
автомобиля.



СКРЫТАЯ УСТАНОВКА И БЕЗОПАСНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

WI-FI ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СО СМАРТФОНА

Центральный блок Neoline G-Tech X54 Dual, в отличие от 
традиционных видеорегистраторов, устанавливается в незаметном 
месте, а камеры обладают предельно компактными размерами. 
Поэтому даже в ваше отсутствие видеорегистратор продолжит 
безопасно вести съемку, не привлекая внимание окружающих.

Мгновенный просмотр роликов, управление файлами и 
настройками, обновление ПО на смартфоне через фирменное 
мобильное приложение Neoline on Air. Поможет быстро прояснить 
обстоятельства ДТП или спорной ситуации. Доступно скачивание 
необходимых файлов в память смартфона для публикации на You-
Tube или отправки через мессенджер.

НАДЕЖНОЕ FULL HD КАЧЕСТВО



ГОЛОСОВЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ

Центральный блок видеорегистратора оснащен громким динамиком. 
Водитель получает голосовые уведомления обо всех важных 
событиях в работе устройства: включение, старт, становка записи 
и т.д. С помощью голосовых уведомлений Neoline G-Tech X54 Dual 
также информирует водителя о радарах и камерах на дороге.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ GPS/ГЛОНАСС-ИНФОРМАТОР

• Уникальная международная GPS-база радаров и камер с регулярным 
обновлением. Самая подробная GPS-база по России и СНГ, включает 
более 150 000 объектов. 
• Прием сигнала одновременно двух спутниковых систем GPS и 
ГЛОНАСС обеспечивает быстрый «холодный старт» и надежную связь 
в сложных условиях, включая плотную высотную застройку в городе.
• Модуль антенн GPS/ГЛОНАСС выполнен в виде внешнего блока. Это 
важная особенность при наличии атермального стекла или стекла 
с подогревом, так как позволяет без привязки к камере произвести 
установку в зоне радиопрозрачности. 



РЕЖИМ ПАРКОВОЧНОЙ СЪЕМКИ

Круглосуточное охранное видеонаблюдение в ваше отсутствие, 
дополнительная «ночная защита» от вандалов и неумелых 
парковщиков. Автоматическое включение съемки при 
срабатывании датчика удара или движении в кадре.*

*При подключении прямого питания от бортсети автомобиля и активации режима парковки через 
мобильное приложение.

TIMELAPS СЪЕМКА

Запись ускоренного видео с низкой частотой кадров. Удобное 
решение, позволяющее сэкономить место на карте памяти и 
сохранить до 10 суток непрерывного видео.*

*При подключении прямого питания от бортсети автомобиля и активации режима парковки через 
мобильное приложение.



ПОДДЕРЖКА КАРТЫ ПАМЯТИ ОБЪЕМОМ 128 ГБ

Максимально допустимый объем поддерживаемых карт памяти 
microSD составляет 128 Гб, что обеспечивают возможность 
сохранять видеофайлы общей продолжительностью до суток или 
почти 2 000 километров пути. 

УМНЫЙ ДАТЧИК УДАРА + РУЧНАЯ БЛОКИРОВКА

При срабатывании датчика удара (G-Sensor), Neoline G-Tech X54 
Dual автоматически блокирует и защищает от удаления последний 
видеофайл. В то же время благодаря внешнему пульту водитель 
может одним нажатием кнопки вручную заблокировать видео.



НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОЗАПИСИ

Внешний микрофон позволяет произвести установку ближе к 
водителю, например, в районе левой стойки автомобиля. Это 
улучшит качество записи, в том числе речи подошедшего к 
автомобилю человека, например инспектора ДПС.

УВЕЛИЧЕННЫЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Neoline G-Tech X54 Dual адаптирован для надежной работы при 
любом климате в России. Устройство уверенно функционирует в 
широком диапазоне температур от -20˚ до +50˚.
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