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Прошивка Mini One

2. Распакуйте архив и скопируйте все 
файлы в корень SD карты.

3. Вставьте SD карту в видеорегистратор.
 

4. После установки SD  карты подключите ЗУ.
Процесс прошивки начнется автоматически 
и вы услышите: “Началась запись 
программного обеспечения” . Процесс 
прошивки займет меньше 1 минуты.

Процесс будет закончен, когда вы услышите:
“Запись программного обеспечения. Запись 
завершена” .

5. Отключите питание и подождите 10 сек. 
Удерживая кнопку (-), подключите питание.
Вы услышите: “Началась запись 
программного обеспечения” . Теперь кнопку 
можно отпустить. Процесс прошивки займет 
меньше 1 минуты.

Процесс будет закончен, когда вы услышите:
“Запись программного обеспечения. Запись 
завершена” .

6. Отключите питание и подождите 10 сек. 
Удерживая кнопку (+), подключите питание.
Вы услышите: Началась запись 
программного обеспечения” . Теперь кнопку 
можно отпустить . Процесс прошивки займет 
меньше 1 минуты.

Процесс будет закончен, когда вы услышите:
“Запись программного обеспечения. Запись 
завершена” .

Обновление звуковых файлов Обновление ПО для просмотра видеоОбновление прошивки

1. Отформатируйте SD карту


